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（ 审批部门盖章 ）


此表一式三份，人防办一份，报建单位一份,设计单位一份。

审批服务窗口电话：0791-88530907。

防空地下室报建一次性告知单
1、防空地下室应建面积计算依据：①报建时，地面总建筑面积以自然资源和规划主管部门批准的项目建设工程规划方案总平面图经济技术指标中明确的地上总建筑面积为准；②地面建筑竣工验收时，以实测建筑的《竣工平面图》面积为准，请建设单位提供准确的数据，并在设计时预留机动数。
2、请委托有人防工程设计资质的设计单位（外省的须有江西省人防办的进赣备案手续）进行防空地下室施工图设计。设计单位在“总说明”或“建筑说明”中列出人防工程的“建筑面积”、“有效面积”和“掩蔽面积”等三项面积指标，如工程含人防区、非人防区两部分，要分别列出上述两部分的建筑面积。
3、人防工程施工图须经具备房屋建筑和人防工程施工图联合审查资质的审查机构审查合格，取得《施工图审查意见》，并报人防工程质量监督部门进行质监注册登记，取得《质量监督书》，严格按图施工。

4、人防工程竣工备案时，建设单位需提供地面民用建筑（2018年7月28日前审批的项目另需提供建筑占地面积）及人防工程面积“多测合一”报告（如有变动应在人防竣工图中予以更正并加盖建设单位公章），将竣工图和测量报告报工程所在地人防办备案。 

5、申请分期建设的，建设单位应经当地人防主管部门同意，提供与先期应建防空地下室易地建设费等额的银行履约保函，并作出书面承诺，待后期集中修建的防空地下室办理竣工验收后，可退回银行履约保函。

6、开发地块涉及早期人防工程的，报建前应到属地人防部门办理早期人防工程治理手续；在办理施工许可时，同时办理人防工程质量监督手续；竣工验收后、人防工程竣工验收备案前，到属地人防部门签订《维护管理责任书》和办理《维护管理手册》等内容。


