
南昌市城市地下交通干线及其他地下工程

兼顾人民防空需要审查意见书
 〔        〕人防地下空间审核第       号    
	报

建

单

位

填

写

                   
	建设单位 （盖章）      

	单位全称
	工程名称
	工程全称（与立项名称一致）

	
	统一社会信用代码
	XXXXXXXX

	
	工程地址
	XXX市XXX区XXX路XXX 号

	
	法人代表
	XXX
	手机号码
	XXXXXXXX

	
	法人代表身份证
	XXXXXXXX

	
	联系人
	XXX
	手机号码
	XXXXXXXX

	
	建设范围地下原有人防设施（含地道、出入口）报废、拆除面积（㎡）
	有则填写，无则填写“0” 

	
	地下空间总建筑面积（㎡）
	与规划总平图一致

	审

核

意

见
	1、根据《江西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《江西省人民防空工程管理办法》等规定，该项目需兼顾人防要求。
2、地下空间开发需兼顾人防要求战时用途为：           ；防护级别为：防核  级、防常   级；总建筑面积需达到：       ㎡，其中:人员掩蔽部面积≧            ㎡（不含电站）、人防物资库面积≤           ㎡。（类别根据实际审批结果增减项）
（本栏内容由审批机关填写）

年      月      日

                                                    （  盖   章  ）


此表一式三份，人防办一份，报建单位一份，设计单位一份。

地下空间开发需兼顾人防报建告知单
1、地下空间开发兼顾人防要求的工程面积：①审批时，以规划部门核准的地下空间规划总平图和出具的面积核准单为准；②竣工验收时，以实测的地下空间建筑《竣工平面图》面积为准，请建设单位提供准确的数据，并在设计时预留机动数。
2、请委托有人防工程设计资质的设计单位进行地下空间开发兼顾人防要求工程施工图设计。设计单位在“总说明”或“建筑说明”中列出 “建筑面积”、“有效面积”和“掩蔽面积”等三项面积指标，人防区、非人防区要分别列出上述两部分的建筑面积。
3、地下空间开发兼顾人防要求工程施工图须经人防工程施工图审查机构审查合格，取得《施工图审查意见》，并报人防工程质量监督机构进行质监注册登记，取得《质量监督书》，严格按图施工。
4、地下空间开发兼顾人防要求工程竣工后，建设单位应委托具有“人防工程测量”资格的测绘单位进行面积测量，出具测量报告（如有变动应在竣工图中予以更正），将竣工图和测量报告报项目属地人防主管部门备案。 

5、地下空间开发兼顾人防要求工程质量监督手续办理等有关事项请登录属地人防主管部门的网站进行查询。



